
D5
Верижен булдозер

Технически спецификации

Двигател

Модел двигател Cat® C7.1
Стандарти за вредни емисии САЩ EPA Tier 4 Final/

ЕС Stage V/
Япония 2014 (Tier 4 Final)/
Корея Tier 4 Final

Номер на редакция 17A
Задвижване Напълно автоматично  

с 3 скорости
Полезна мощност при 1 770 rpm
ISO 9249/SAE J1349 127 kW 170 hp
ISO 9249/SAE J1 349 (DIN) 172 hp
Мощност на двигателя (максимална) при 1600 rpm
SAE J1995 151 kW 202 hp
ISO 14396 148 kW 198 hp
14396 (DIN) 201 hp
Диаметър на цилиндъра 105 mm 4,1 in
Ход на буталото 135 mm 5,3 in
Работен обем 7,1 L 433 in3

• Полезната мощност е изходната мощност при маховика, когато 
двигателят е оборудван с вентилатор, въздушен филтър, система 
за третиране на емисиите и алтернатор.

• Не се налага занижаване на работните характеристики до 3000 m 
(9 840 ft) надморска височина, а над 3000 m (9 840 ft) работните 
характеристики се занижават автоматично.

• Всички дизелови двигатели на извънпътни машини, отговарящи 
на стандартите за емисии Tier 4 Interim и Final, Stage IIIB, IV 
и V, Япония 2014 (Tier 4 Final) и Корея Tier 4 Final, трябва да 
използват само дизелови горива с намалено съдържание на сяра 
(ULSD), съдържащи до 15 ppm (mg/kg) сяра. Биодизеловите 
смеси до B20 (20% обемно съдържание на биодизел) могат да 
се използват, когато са смесени с ULSD горива, съдържащи 
до 15 ppm (mg/kg) сяра. Горивата B20 трябва да отговарят на 
спецификацията ASTM D7467 (биодизелът трябва да отговаря на 
спецификацията на Cat за биодизел ASTM D6751 или EN 14214). 
Изискват се масла Cat DEO‑ULS™ или такива, отговарящи на 
спецификациите Cat ECF‑3, API CJ‑4 и ACEA E9. За повече 
информация относно спецификациите на горивото вижте 
ръководството за експлоатация и поддръжка.

• Системата за селективна каталитична редукция (SCR) трябва 
да използва течност за третиране на отработените газове (DEF), 
която отговаря на изискванията, посочени в стандарт 22241 на 
Международната организация по стандартизация (ISO).

Климатична система

Климатичната система на тази машина съдържа флуориран 
парников хладилен агент R134a (Потенциал за глобално затопляне 
= 1430). Системата съдържа 1,36 kg хладилен агент, чийто CO2 
еквивалент е 1,946 тона.

Вместимост за течности

Резервоар за гориво 315 L 83,2 gal
Резервоар за DEF течност 16 L 4,2 gal
Охладителна система 41 L 10,8 gal
Картер на двигателя 18 L 4,8 gal
Задвижване 160 L 42,3 gal
Рами на тележките стандартно/LGP 
(всяка) 

18/27 L 4,8/7,1 gal

Крайни редуктори (всеки) 8 L 2,1 gal
Хидравлична система 80 L 21,1 gal
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Трансмисия

0,5 напред 2,5 km/h (2,4 km/h) 1,6 mph (1,5 mph)
1,0 напред 3,3 km/h (3,0 km/h) 2,1 mph (1,9 mph)
1,5 напред 4,4 km/h 2,7 mph
2,0 напред 5,8 km/h 3,6 mph
2,5 напред 7,5 km/h 4,7 mph
3,0 напред 9,8 km/h 6,1 mph
0,5 назад 3,1 km/h (2,9 km/h) 1,9 mph (1,8 mph)
1,0 назад 4,1 km/h (3,5 km/h) 2,5 mph (2,2 mph)
1,5 назад 5,4 km/h 3,4 mph
2,0 назад 7,1 km/h 4,4 mph
2,5 назад 9,5 km/h 5,9 mph
3,0 назад 12,2 km/h 7,6 mph
Максимална теглителна сила
1,0 напред 320 kN 71 939 lbf
2,0 напред 198 kN 44 512 lbf
3,0 напред 113 kN 25 403 lbf

ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в скоби са стойности за ЕС.

Теглителна сила

Хидравлично управление – налягания

Максимално работно 
налягане
за работно оборудване

25 000 kPa 3 626 psi

Максимално работно 
налягане
за кормилно управление

45 000 kPa 6 527 psi

Хидравлично управление – помпа

Изходящ дебит на помпата
Работно оборудване 127 L/min 33,5 gal/min
Кормилно управление 165 L/min 43,5 gal/min
Вентилатор 49 L/min 12,9 gal/min

Дебит за повдигащ цилиндър 127 L/min 33,5 gal/min
Дебит за накланящ цилиндър 127 L/min 33,5 gal/min
Дебит за рипер 127 L/min 33,5 gal/min
Дебит за цилиндър за ъгъл 
– VPAT 

127 L/min 33,5 gal/min
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D5 VPAT

Работно тегло* 17 180 kg 37 875 lb
Транспортно тегло** 16 950 kg 37 368 lb
Натиск върху терена (ISO 16754) 47,6 kPa 6,9 psi
Ходова част (стандартна) 40 секции/

7 долни ролки
1 Междурелсие 1890 mm 74,4 in
2 Ширина на ходовите плочи (стандартни) 610 mm 24 in
3 Ширина на машината  2500 mm 98,4 in
4 Дължина на веригата върху терена 2562 mm 100,9 in

Контактна площ на веригата с терена  
(ISO 16754) 

3,5 m2 5 469 in2

Височина на зъба на ходовата плоча  
(умерено натоварване) 

57 mm 2,2 in

Пътен просвет 358 mm 14,1 in
5 Височина на машината*** 3085 mm 121,5 in
6 Дължина на базовата машина 3680 mm 144,9 in

Всички размери по-горе се отнасят за ходова част SystemOne™ с ходови плочи за 
екстремно натоварване с максимална ширина за конфигурацията, VPAT гребло и са 
изчислени според ISO 16754 освен ако не е посочено друго.

* Работното тегло включва гребло, смазочни материали, охлаждаща течност, пълен 
резервоар за гориво, ROPS/FOPS кабина, теглич и оператор с тегло 75 kg (165 lb).

** Транспортното тегло включва цилиндри за повдигане на греблото, C-образна рама, 
смазочни материали, охлаждаща течност, резервоар с 10% гориво, ROPS/FOPS 
кабина и теглич.

*** Височина на машината от върха на зъба на ходовата плоча до върха на антената 
Product Link™. За предпазни греди за кабината добавете 64 mm (2,5 in) към общата 
височина на машината. За предпазни греди за горски дейности добавете 81 mm  
(3,2 in). За ходови плочи за екстремно натоварване добавете 9 mm (0,4 in).  
3D антените за Cat GRADE не добавят допълнителна височина към машината.

Гребла

Конфигурация VPAT VPAT – сгъваемо

Вместимост (ISO 9246) 3,5 m3 4,6 yd3 3,5 m3  4,6 yd3

7 Ширина с крайните ножове 3272 mm 10,7 ft 3272 mm 10,7 ft
Ширина без крайните ножове 3159 mm 10,4 ft 3159 mm 10,4 ft
Ширина с крайните ножове (гребло под ъгъл 24°) 2998 mm 118,0 in 2558 mm 100,7 in
Ширина без крайните ножове (гребло под ъгъл 24°) 2908 mm 114,5 in  2539 mm 97,0 in
Максимален ъгъл на греблото 24° 24°

8  Височина 1261 mm 49,6 in 1261 mm 49,6 in
9 Дълбочина на копаене 559 mm 22,0 in 559 mm 22,0 in

10 Височина на повдигане 971 mm 38,2 in 971 mm 38,2 in
11 Максимално накланяне при ъгъла на греблото 257 mm 10,1 in 257 mm 10,1 in

Максимален ъгъл на накланяне 8,5°  8,5°
Регулиране на ъгъла на атака на греблото 60° (режещ ръб/терен, 

номинално); –2°/+4°
60° (режещ ръб/терен, 
номинално); –2°/+4°

12  Дължина на машината (право гребло) 5000 mm 197 in 5016 mm 197 in
Дължина на машината (гребло под ъгъл 24°, без предпазител на 
резервоара за гориво) 

5621 mm 221 in 5621 mm 221 in

Тегло на греблото 1090 kg 2 403 lb 1286 kg 2 835 lb

Показан е модел LGP VPAT
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D5 LGP VPAT

Работно тегло* 19 170 kg 42 263 lb
Транспортно тегло** 18 940 kg 41 756 lb
Натиск върху терена (ISO 16754) 32,6 kPa 4,7 psi
Ходова част (стандартна) 46 секции/  

8 долни ролки
1 Междурелсие 2160 mm 85,0 in
2 Ширина на ходовите плочи (стандартни)  840 mm 33 in
3 Ширина на машината 3000 mm 118,1 in
4 Дължина на веригата върху терена 3116 mm 122,7 in

Контактна площ на веригата с терена  
(ISO 16754)

5,8 m2 8 995 in2

Височина на зъба на ходовата плоча  
(умерено натоварване) 

57 mm 2,2 in

Пътен просвет 473 mm 18,6 in
5 Височина на машината*** 3200 mm 126,0 in
6  Дължина на базовата машина 4151 mm 163,4 in

Всички размери по-горе се отнасят за ходова част SystemOne™ с ходови плочи за 
екстремно натоварване с максимална ширина за конфигурацията, VPAT гребло и са 
изчислени според ISO 16754 освен ако не е посочено друго.

* Работното тегло включва гребло, смазочни материали, охлаждаща течност, пълен 
резервоар за гориво, ROPS/FOPS кабина, теглич и оператор с тегло 75 kg (165 lb).

** Транспортното тегло включва цилиндри за повдигане на греблото, C-образна рама, 
смазочни материали, охлаждаща течност, резервоар с 10% гориво, ROPS/FOPS 
кабина и теглич.

*** Височина на машината от върха на зъба на ходовата плоча до върха на антената 
Product Link™. За предпазни греди за кабината добавете 64 mm (2,5 in) към общата 
височина на машината. За предпазни греди за горски дейности добавете 81 mm  
(3,2 in). За ходови плочи за екстремно натоварване добавете 9 mm (0,4 in).  
3D антените за Cat GRADE не добавят допълнителна височина към машината.

Гребла

Конфигурация LGP VPAT LGP VPAT – сгъваемо

Вместимост (ISO 9246) 4,0 m3 5,2 yd3 4,2 m3 5,5 yd3

7 Ширина с крайните ножове 4080 mm 13,4 ft 4080 mm  13,4 ft
Ширина без крайните ножове 3969 mm 156,3 in 3969 mm 156,3 in
Ширина с крайните ножове (гребло под ъгъл 24°) 3736 mm 147,1 in 3736 mm 147,1 in
Ширина без крайните ножове (гребло под ъгъл 24°) 3640 mm 143,3 in 3640 mm 143,3 in
Ширина с крайните ножове (гребло под ъгъл 33° само за транспортиране) — 3000 mm 118,1 in
Максимален ъгъл на греблото  24°  24°

8 Височина 1263 mm 49,7 in 1263 mm 49,7 in
9 Дълбочина на копаене 580 mm 22,8 in 580 mm 22,8 in

10 Височина на повдигане  1051 mm 41,4 in 1051 mm 41,4 in
11 Максимално накланяне при ъгъла на греблото 371 mm 14,6 in 371 mm 14,6 in

Максимален ъгъл на накланяне 8,5° 8,5°
Регулиране на ъгъла на атака на греблото 60° (режещ ръб/терен, 

номинално); –2°/+4° 
60° (режещ ръб/терен, 
номинално); –2°/+4°

12 Дължина на машината (право гребло) 5350 mm 211 in  5350 mm 211 in
Дължина на машината (гребло под ъгъл 24°, без предпазител на 
резервоара за гориво) 

6137 mm 242 in  6027 mm 237 in

VPAT сгъваемо гребло, под ъгъл 33° само за транспортиране  — 6377 mm 251 in
Тегло (гребло) 1256 kg 2 769 lb 1526 kg 3 364 lb
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D5 VPAT фино профилиране

Работно тегло* 17 780 kg 39 198 lb
Транспортно тегло** 17 550 kg 38 691 lb
Натиск върху терена (ISO 16754) 41,4 kPa 6,0 psi
Ходова част (стандартна) 46 секции/ 

8 долни ролки
1  Междурелсие 1890 mm 74,4 in
2 Ширина на ходовите плочи (стандартни) 610 mm 24 in
3 Ширина на машината 2500 mm 98,4 in
4 Дължина на веригата върху терена 3116 mm 122,7 in

Контактна площ на веригата с терена  
(ISO 16754) 

4,2 m2 6 525 in2

Височина на зъба на ходовата плоча  
(умерено натоварване) 

57 mm 2,2 in

Пътен просвет 473 mm  18,6 in
5 Височина на машината*** 3200 mm 126,0 in
6 Дължина на базовата машина 4151 mm 163,4 in

Всички размери по-горе се отнасят за ходова част SystemOne™ с ходови плочи за 
екстремно натоварване с максимална ширина за конфигурацията, VPAT гребло и са 
изчислени според ISO 16754 освен ако не е посочено друго.

* Работното тегло включва гребло, смазочни материали, охлаждаща течност, пълен 
резервоар за гориво, ROPS/FOPS кабина, теглич и оператор с тегло 75 kg (165 lb).

** Транспортното тегло включва цилиндри за повдигане на греблото, C-образна рама, 
смазочни материали, охлаждаща течност, резервоар с 10% гориво, ROPS/FOPS 
кабина и теглич.

*** Височина на машината от върха на зъба на ходовата плоча до върха на антената 
Product Link™. За предпазни греди за кабината добавете 64 mm (2,5 in) към общата 
височина на машината. За предпазни греди за горски дейности добавете 81 mm  
(3,2 in). За ходови плочи за екстремно натоварване добавете 9 mm (0,4 in).  
3D антените за Cat GRADE не добавят допълнителна височина към машината.

Гребла

Конфигурация VPAT VPAT – сгъваемо

Вместимост (ISO 9246) 3,5 m3 4,6 yd3 3,5 m3 4,6 yd3

7 Ширина с крайните ножове 3272 mm 10,7 ft 3272 mm 10,7 ft
Ширина без крайните ножове 3159 mm 10,4 ft 3159 mm 10,4 ft
Ширина с крайните ножове (гребло под ъгъл 24°) 2998 mm 118,0 in 2558 mm 100,7 mm
Ширина без крайните ножове (гребло под ъгъл 24°) 2908 mm 114,5 in 2539 mm 97,0 in
Максимален ъгъл на греблото 24° 24°

8 Височина 1261 mm 49,6 in 1261 mm 49,6 in
9 Дълбочина на копаене 580 mm 22,8 in 580 mm 22,8 in

10 Височина на повдигане 1051 mm 41,4 in 1051 mm 41,4 in
11 Максимално накланяне при ъгъла на греблото 257 mm 10,1 in 257 mm 10,1 in

Максимален ъгъл на накланяне 8,5°  8,5°
Регулиране на ъгъла на атака на греблото 60° (режещ ръб/терен, 

номинално); –2°/+4°
60° (режещ ръб/терен, 
номинално); –2°/+4°

12 Дължина на машината (право гребло) 5350 mm  211 in 5350 mm 211 in
Дължина на машината (гребло под ъгъл 24°,  
без предпазител на резервоара за гориво)

 5969 mm 235 in 5969 mm 235 in

Тегло (гребло) 1090 kg 2 403 lb 1286 kg 2 835 lb

Показан е модел LGP VPAT
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D5 SU

Работно тегло* 17 340 kg 38 228 lb
Транспортно тегло** 17 110 kg 37 721 lb
Натиск върху терена (ISO 16754) 48,2 kPa 7,0 psi
Ходова част 40 секции/

7 долни ролки
1 Междурелсие 1890 mm 74,4 in
2 Ширина на ходовите плочи (стандартни) 610 mm 24 in
3 Ширина на булдозера (без шарнирите) 2500 mm 98,4 in
4 Дължина на веригата върху терена 2562 mm 100,9 in

Контактна площ на веригата с терена  
(ISO 16754) 

3,5 m2 5 469 in2

Височина на зъба на ходовата плоча  
(умерено натоварване) 

57 mm 2,5 in

Пътен просвет 358 mm 14,1 in
5 Височина на машината*** 3085 mm 121,5 in
6 Дължина на базовата машина 3680 mm 144,9 in

Всички размери по-горе се отнасят за ходова част SystemOne™ с ходови плочи за 
умерено натоварване с максимална ширина за конфигурацията, SU гребло и са 
изчислени според ISO 16754 освен ако не е посочено друго.

* Работното тегло включва гребло, смазочни материали, охлаждаща течност, пълен 
резервоар за гориво, ROPS/FOPS кабина, теглич и оператор с тегло 75 kg (165 lb).

** Транспортното тегло включва цилиндри за повдигане на греблото, C-образна рама, 
смазочни материали, охлаждаща течност, резервоар с 10% гориво, ROPS/FOPS 
кабина и теглич.

*** Височина на машината от върха на зъба на ходовата плоча до върха на антената 
Product Link™. За предпазни греди за кабината добавете 64 mm (2,5 in) към общата 
височина на машината. За предпазни греди за горски дейности добавете 81 mm  
(3,2 in). За ходови плочи за екстремно натоварване добавете 9 mm (0,4 in).  
3D антените за Cat GRADE не добавят допълнителна височина към машината.

Гребло

Конфигурация SU

Вместимост (ISO 9246) 4,3 m3 5,6 yd3

7 Ширина с крайните ножове 3164 mm 10,4 ft
Ширина без крайните ножове 3122 mm 10,2 in

8 Височина 1338 mm 52,7 in
9 Дълбочина на копаене 544 mm 21,4 in

10 Височина на повдигане 1104 mm 43,4 in
11 Максимално накланяне при ъгъла на греблото 140 mm 5,5 in

Максимален ъгъл на накланяне 8°
Регулиране на ъгъла на атака на греблото ±5,1°

12 Дължина на машината със SU гребло (без предпазител  
на резервоара за гориво)

 5087 mm 200 in

Тегло на греблото (монтирано гребло + водещи греди) 2050 kg 4 520 lb
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Ходови плочи
Някои видове ходови плочи не са налични във всички региони. Обърнете се към своя дилър на Cat за повече информация.

Стандартни

560 mm (22 in) Високо натоварване с удължен живот 
(HDXL) 

Умерено натоварване

560 mm (22 in) HDXL Екстремно натоварване
560 mm (22 in) HDXL Екстремно натоварване Булдозер за борба с пожари
560 mm (22 in) SystemOne Екстремно натоварване
600 mm (24 in) HDXL Умерено натоварване
600 mm (24 in) HDXL Умерено натоварване Фино профилиране
600 mm (24 in) HDXL Екстремно натоварване
600 mm (24 in) HDXL Екстремно натоварване Централен отвор
610 mm (24 in) SystemOne Умерено натоварване Фино профилиране
610 mm (24 in) SystemOne Екстремно натоварване
610 mm (24 in) SystemOne Екстремно натоварване Централен отвор

LGP конфигурация

840 mm (33 in) HDXL Екстремно натоварване
840 mm (33 in) HDXL Екстремно натоварване Централен отвор
840 mm (33 in) SystemOne Умерено натоварване
840 mm (33 in) SystemOne Екстремно натоварване
860 mm (34 in) HDXL Екстремно натоварване
860 mm (34 in) HDXL Самопочистващи
860 mm (34 in) SystemOne Екстремно натоварване

Super LGP (само за Япония)

1070 mm (42 in) HDXL Умерено натоварване
1070 mm (42 in) HDXL  Самопочистващи

Специализирани конфигурации на булдозери

Работно тегло Транспортно тегло  Тип гребло Капацитет на греблото

Сметообработване

VPAT 18 650 kg 41 123 lb 18 420 kg 40 616 lb VPAT 
Landfill 

6,8 m3 8,9 yd3

LGP VPAT 20 680 kg 45 599 lb 20 450 kg  45 092 lb LGP VPAT 
Landfill 

6,3 m3 8,2 yd3

SU 18 860 kg 41 586 lb 18 630 kg  41 079 lb SU Landfill 7,3 m3 9,5 yd3

• Теглата са базирани на пълния пакет за сметообработване със задни греди/кутии за почистване на веригите, ходова част за сметообработване, 
защитени крайни редуктори, ходови плочи с централен отвор, гребло за сметообработване, кабина за сметообработване и херметизиране на 
кабината.

Голямо натоварване/горски дейности

D5 VPAT Forestry 18 180 kg 40 087 lb 17 950 kg 39 580 lb VPAT 6,2 m3 8,1 yd3

D5 LGP VPAT Forestry 20 170 kg 44 475 lb 19 940 kg 43 968 lb LGP VPAT 6,3 m3  8,2 yd3

D5 SU Forestry 18 520 kg 40 837 lb 18 920 kg 41 719 lb SU 4,3 m3 5,6 yd3

• Теглата са базирани на пакет за горски дейности с теглич.

Булдозер за борба с пожари1

VPAT 20 250 kg** 44 644 lb** 19 930 kg** 43 938 lb** VPAT 6,2 m3* 8,1 yd3*
LGP VPAT 21 620 kg** 46 870 lb** 21 300 kg** 46 958 lb** VPAT 6,3 m3* 8,2 yd3*

Super LGP1 (само за Япония)

Super LGP 22 250 kg 49 053 lb 22 000 kg 48 502 lb Право 2,7 m3 3,5 yd3

1Предварителни спецификации. Обърнете се към своя дилър на Cat за повече информация.

* Включва предпазител за храсти.

** Включва конфигурация за лебедка.
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1

2

3

4 5

Размери – задни приспособления
Добавете посоченото по-долу към общата дължина на машината, когато са монтирани тези задни приспособления.

D5 Теглич Лебедка Рипер  Кутия за почистване 
на веригите

Булдозери с водещи греди и VPAT 16 mm 0,6 in 446 mm 17,6 in 1060 mm 41,7 in 152 mm 6 in

Рипер

Тип Фиксиран паралелограм
Тежгло с три зъба 1393 kg 3 071 lb

1 Максимален просвет, повдигнат (зъб)
D5 VPAT/водещи греди 404 mm 15,9 in
D5 LGP VPAT 518 mm 20,4 in

2 Максимално проникване
Стандартни 552 mm 21,7 in
LGP конфигурация 437 mm 17,2 in

3 Разстояние между гнездата за зъби 1000 mm 3 ft 3,4 in
4 Габарит на зъбите 2 m 6 ft 7 in

Сечение на зъбите 73 mm × 176 mm  2,9 in × 6,9 in
Брой гнезда за зъби 3

5 Обща ширина на гредата 2202 mm 86,7 in
Напречно сечение на гредата 219 mm × 254 mm  8,6 in × 10,0 in
Максимална сила на проникване

Стандартни  51,6 kN 11 600 lbf
LGP конфигурация  43 kN 9 667 lbf

Максимална сила на издърпване
Стандартни 211,2 kN 47 480 lbf
LGP конфигурация 170 kN 38 217 lbf
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Лебедка

Модел лебедка PA55
Тегло* 1277 kg 2 815 lb
Капацитет на маслото 73 L 19,3 gal
Дължина лебедката и монтажната скоба 1145 mm 45,1 in
Ширина на корпуса на лебедката  975 mm 38,4 in
Диаметър на барабана 254 mm 10 in
Ширина на барабана  315 mm 12,4 in
Диаметър на фланеца 504 mm 19,8 in
Капацитет на барабана – 22 mm (0,88 in) 88 m 288 ft 9 in
Задвижване на лебедката Механично
Контрол Електрически
Обща ширина 975 mm 38,4 in
Диаметър на въжето (препоръчителен) 19 mm 0,75 in
Размери на втулката на въжето (външен диаметър × дължина) 54 mm × 67 mm 2,1 in × 2,6 in
Максимум, празен барабан

Теглителна сила 31 388 kg* 69 200 lb*
Скорост на теглене 43 m/min 141 ft/min

Максимум, пълен барабан
Теглителна сила 23 359 kg* 54 100 lb*
Скорост на теглене 66 m/min 210 ft/min

*Тегло: Включва помпа, операторски механизми за управление, масло, монтажни скоби и дистанционери.

Налични са лебедки с ниска и стандартна скорост.
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Стандарти

ROPS/FOPS

• ROPS (защитна конструкция при преобръщане), предлагана 
от Caterpillar за машината, отговаря на ROPS критериите ISO 
3471:2008.

• FOPS (защитна конструкция срещу падащи предмети) отговаря 
на ISO 3449:2005 ниво II.

Спирачки

• Спирачките отговарят на стандарта ISO 10265:2008.

Шум и вибрации – кабина

Информация за нивото на шума
• Обявеното динамично звуково налягане в позицията на 

оператора е 74 dB(A), когато за измерване в затворена кабина 
се използва "ISO 6396:2008". Измерването е извършено при 
70% от максималните обороти на охлаждащия вентилатор на 
двигателя. Нивото на шума може да се различава в зависимост 
от оборотите на охлаждащия вентилатор на двигателя. Кабината 
е правилно монтирана и поддържана. Измерването е извършено 
при затворени врати и прозорци на кабината. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Неопределеността на динамично звуково налягане 
в позицията на оператора е ±2 dB(A).

• Може да са необходими средства за защита на слуха, ако 
машината работи с отворена кабина за продължителни периоди 
или в шумна среда. Може да са необходими средства за защита на 
слуха, когато кабината не е надлежно поддържана или вратите и 
прозорците са отворени за продължителни периоди или в шумна 
среда.

• Гарантираната звукова мощност извън кабината е 110 dB(A), 
когато стойността се измерва в съответствие с процедурите 
за динамични изпитания и при условията, посочени в “ISO 
6395:2008.” Измерването е извършено при 70% от максималните 
обороти на охлаждащия вентилатор на двигателя. Нивото 
на шума може да се различава в зависимост от оборотите на 
охлаждащия вентилатор на двигателя.

• Информация за нивото на шума за машини в държави от 
Европейския съюз и в държави, които прилагат директивите на 
ЕС. Информацията по‑долу се отнася само за конфигурации на 
машината, които имат маркировка „CE“ на идентификационната 
табела. Ако има такъв, сертификационният етикет се използва за 
проверка на сертифицирането за шумови емисии на машината 
според изискванията на Европейския съюз. Стойността, посочена 
на етикета, показва гарантираната звукова мощност извън 
кабината (LWA) към момента на производството на машината за 
условията, посочени в „2000/14/EC“.

Екологична устойчивост – ниво на шум и вибрации

Нива на шума

Гарантирана звукова мощност извън кабината
2000/14/EC ISO 6395:2008 110 dB(A)

Динамично звуково налягане в позицията на 
оператора (LpA)

ISO 6396:2008  74 dB(A)
Нива на вибрации

Максимум, ръка/длан*
ISO 5349:2001 2,5 m/s2

Максимум, цяло тяло*
ISO/TR25398:2006 0,5 m/s2

Коефициент на предаване на вибрации на 
седалката

ISO 7096:2000 – спектрален клас EM6 <0,7

• Стойностите са за опитен оператор при извършване на 
булдозерни дейности. Направете справка с ръководството за 
експлоатация и поддръжка за повече подробности.

Усъвършенствана филтърна система на кабината

Кабина

• Разпределена HVAC система с автоматичен контрол на 
температурата и оборотите на вентилатора осигурява максимален 
комфорт с по‑малко намеса от страна на оператора.

• Намалена поддръжка на радиатора на климатичната система с 
вентилатори с автоматично реверсиране.

• Усъвършенстваната филтърна система на кабината на Cat е 
стандартно оборудване.

Усъвършенствана филтърна система на кабината на Cat

• Защита на оператора от вдишваеми частици (размер 0,3‑10 
микрона).

• Устойчиво херметизирана кабина (съобразена с изискванията на 
U.S. Silica).

• Намалена поддръжка с високоефективни филтри с по‑дълъг 
живот.

• Защита за всички компоненти на кабината: електроника и др.
• Удовлетворява изискванията на правилата за силициев диоксид, 

таблица 1 на Администрацията за трудова безопасност и здраве 
на САЩ за операторски кабини.

• Многостепенни филтри за подобряване на ефективността 
(допълнително оборудване). 
Свържете се с дилъра на Cat за информация за наличност.
• MERV 16 – стандартно оборудване
• HEPA
• Активен въглен + HEPA
• ABEK1 + HEPA



Специализирани конфигурации на D5

11

Пакет за сметообработка
Пакетът за сметообработка предоставя допълнителни функции за защита на машината и оператора в тежки приложения за обработка на 
сметища.

Задължителни/препоръчителни функции за сметообработка:

• Пакет за защита за голямо натоварване с долни предпазители и предпазител на резервоара за гориво
• 12 защитени LED светлини от висок клас
• Защитени крайни редуктори
• Реверсивен вентилатор
• Устойчив радиатор за приложения с високо съдържание на частици (шест ламели/инч)
• Устойчива кабина за приложения с високо съдържание на частици
• Предфилтър за кабината
• Предпазител на капака на резервоара за гориво
• Ходова част за сметообработка:

•  Ходовата част за високо натоварване с удължен живот (HDXL) включва защитени с Kevlar® и запечатани ленивци, за да се 
предотврати заплитането на отпадъци, като тел, конци или найлонови торби в уплътненията

• Притежава редуващи се верижни ролки с един фланец и с два фланеца
• Втулките на релсовия път могат да се обръщат и запечатват отново в средата на експлоатационния живот
• Втулките с пресов монтаж и щифтовете с PPR2 фиксиране са особено подходящи за тежки приложения, като например горски 

дейности, сметообработка, кариери или копаене на V‑образни канали/канавки
• Препоръчват се централни водачи

• Турбинен предфилтър с решетка
• Ходови плочи с централен отвор
• Задна кутия с греди за почистване на веригите
• Подът на кабината с бърз достъп осигурява достъп без инструменти до отвора на подовата плоча

Гребла за сметища

Оборудвани със скара за увеличаване на ефективния капацитет, когато машината работи с по‑леки материали, като например отпадъци.
• VPAT гребло за сметища, ширина 2992 mm (118 in), вместимост 6,2 m3 (8,1 yd3)
• LGP VPAT гребло за сметища, ширина 3788 mm (149 in), вместимост 6,3 m3 (8,2 yd3)
• SU гребло за сметища, ширина 3072 mm (121 in), вместимост 4,3 m3 (5,6 yd3)

Пакет за горски дейности/голямо натоварване
Може да бъде поръчан пакет за горски дейности с добавени компоненти за защита на машината и оператора при разчистване на земя и 
други тежки приложения.

Задължителни/препоръчителни функции за горски дейности:

• Предпазни греди за покрива
• Странични и задни отварящи се решетки
• Пакет за защита за голямо натоварване с долни предпазители и предпазител на резервоара за гориво
• 12 защитени LED светлини от висок клас
• Усилена кабина с характеристики на премиум кабина плюс врати от поликарбонат за допълнителна устойчивост на удари
• Предпазител на капака на резервоара за гориво
• Турбинен предфилтър с решетка
• Ходовата част за високо натоварване с удължен живот (HDXL) с Duralink™:

• За използване във всички приложения
• Втулките на релсовия път могат да се обръщат и запечатват отново в средата на експлоатационния живот
• Втулките с пресов монтаж и щифтовете с PPR2 фиксиране са особено подходящи за тежки приложения, като например горски 

дейности, сметообработка, кариери или копаене на V‑образни канали/канавки
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Булдозер за борба с пожари

Оборудван със защита срещу огън и топлина, специализирани функции за безопасност на оператора и добавена защита на машината за 
гасене и предотвратяване на горски пожари.
Стандартни/опционални функции на булдозер за борба с пожари:
• Всички модификации, включени в пакета за защита за голямо натоварване (с изключение на предните предпазни греди)

• Задни предпазни греди
• Усилени калници, кожух за акумулатора, защита на корпуса и резервоара за гориво
• Удължение на шумозаглушител, изравнено с горната плоча на предпазните греди

• Защитени от огън хидравлични линии и кабелни снопове
• Защитени от топлина линии за гориво, климатизация, въздух, DEF течност
• Аварийно прекъсване на горивото, управлявано от кабината
• Врата за бърз достъп в пода на кабината
• Всички долни предпазители за тежки задачи (дебелина 16 mm/0,6")
• Предно ухо за теглене
• Уплътнени прозорци
• Силиконови уплътнения между кабината и листовата стомана
• Лебедка/рипер с двойно управление
• 4 бр. устойчиви на топлина светлини от по 4200 лумена (корпус и стъкло) плюс изолирани кабелни снопове и превключватели за 

добавяне на 12 светлини (за персонализиране от клиента)
• Хидравличен вентилатор с реверсиране
• Специална конфигурация на двигателя за аварийни превозни средства (само за САЩ), съвместимо с 40 CFR 89‑908 (защитата от 

прегряване и проверката на нивото на DEF течността са деактивирани перманентно)
• Допълнителни 8 бр. устойчиви на топлина светлини от по 4200 лумена (корпус и стъкло)
• Гребло със защита от храсти, оборудвано с метални въжета между греблото и радиатора, защитаващи хидравличните линии на 

С‑образната рама
• Закалени или ламинирани стъкла – ламинирано предно стъкло
• Подобрена филтрация на въздуха в кабината:

• Турбинен предфилтър плюс HEPA филтър (частици <0,3 μm) плюс филтър с активен въглен
• Огнеустойчиво масло EcoSafe®
• Ходова част XtraRear (43 ходови плочи) с добавена отзад ролка за повишена стабилност по стръмни склонове
• Вградена система за пожарогасене (Доставя се: резервоар за вода, помпа и маркуч; Не се доставя: спринклерна система за долния 

предпазител)
• Пакет решетки за предното стъкло и вратите на кабината
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Стандартно и допълнително оборудване
Стандартното и допълнителното оборудване може да се различава. Обърнете се към вашия дилър на Cat за повече информация. 

Стандартни Опция

СИЛОВО ПРЕДАВАНЕ

Дизелов двигател Cat C7.1 
Напълно автоматична 3‑степенна 
скоростна кутия:
– Автоматична смяна на посоката и 

превключване на по‑ниска предавка
– Управляема дроселна клапа, 

компенсация по натоварване
– Безстепенно регулиране на скоростта 

на придвижване
– Програмируемо/избираемо 

превключване на посоката на движение
Междинен охладител въздух‑въздух 
(ATAAC) 
Алуминиев пластинчат радиатор 
Автоматични подгревни свещи 
Диференциално кормилно управление 
Предфилтър за двигателя 
Турбинен предфилтър за двигателя с 
решетка 
Автоматично изключване на двигателя 
при работа на празен ход 
Подобрен контрол на силовия агрегат:
– Управление на спускането по наклон
– Задържане на машината на наклон
– Спирачен педал с функция за пълзящ ход
– Управление на радиуса на завой
Охлаждаща течност с удължен живот 
Подпомагане на стартирането чрез етер 
Крайни редуктори – Arctic, Waste, Super 
LGP или Fire Dozer
Крайни редуктори – стандартна или 
LGP конфигурация 
Помпа за обезвъздушаване на горивната 
система 
Воден сепаратор за горивото 
Хидравличен вентилатор със 
задействане само при нужда 
Хидравличен вентилатор с реверсиране 
Потискане на шума (само за ЕС) 
Устойчиви на смет топлообменници на 
радиатора 
ТЕХНОЛОГИИ НА CAT

Cat Slope Indicate 
ARO със Slope Assist 
Актуализирана Cat GRADE с 3D 
Пълноцветен 10‑инчов (254 mm) 
сензорен дисплей за профилиране
AutoCarry™ (включена в Cat GRADE с 3D)
Актуализирана Stable Blade (включена 
в ARO със Slope Assist)
Контрол на сцеплението (включена в 
Cat GRADE с 3D)
Следене на товара на греблото 
(включена в Cat GRADE с 3D)
Product Link, клетъчна PLE641 
Product Link Elite PLE783 – двойна 
клетъчна/сателитна връзка

Стандартни Опция

РАБОТНА СРЕДА НА ОПЕРАТОРА

Новоразработена кабина, 
шумоизолирана, с вградена защитна 
конструкция при преобръщане (IROPS), 
съвместимост с решетки
Пълноцветен 10‑инчов (254 mm) 
течнокристален сензорен дисплей
Вградена камера за обратно виждане 
Вградени в дисплея основни функции 
на машината 
Профил на приложението 
Идентификация на оператора/
идентификация на оператора с код за 
сигурност 
Премиум кабина с регулируеми 
подлакътници 
Текстилна седалка 
Луксозна кожена седалка с подгряване/
вентилация 
Електрохидравлично кормилно 
управление и управление на работното 
оборудване
Управление с джойстик – стандартна 
или ARO конфигурация 
Филтър за чист въздух 
Задвижван предфилтър 
Монтирана в кабината модулна система 
за отопление/вентилация/климатизация 
(HVAC).
Огледало за обратно виждане 
Прибиращ се 76 mm (3 in) предпазен 
колан 
Готовност за монтаж на радиостанция 
Авторадио, AM/FM/Aux/USB/
Bluetooth® 
Добавени отделения за съхранение на 
вещи 
Държачи за чаши 
Стелки за краката 
Жабка 
Кутия за съхранение на храна 
Чистачки 
Кабина за работа в среди с отломки/
отпадъци с устойчиви на удар 
поликарбонатни врати и монолитни 
странични прозорци
Кабина за горски дейности/голямо 
натоварване с устойчиви на удар 
поликарбонатни врати и плъзгащи се 
странични прозорци
Кабина за борба с пожари с 
херметизирани и закалени врати/
прозорци, монолитни странични 
прозорци, прибор за измерване на 
задръстването на въздушния филтър, 
бутони за управление на вентилатора, 
допълнителни превключватели

(продължава на следващата страница)
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Стандартно и допълнително оборудване (продължение)
Стандартното и допълнителното оборудване може да се различава. Обърнете се към вашия дилър на Cat за повече информация.

Стандартни Опция

ХОДОВА ЧАСТ

Стандартна или LGP (нисък натиск 
върху терена) ходова част
Super LGP (само за Япония) 
Heavy Duty (HDXL с DuraLink) или 
SystemOne ходова част
Ходовата част за фино профилиране на 
терени 
Ходова част за сметообработка, борба 
с пожари 
Носещи ролки 
Хидравлични обтегачи на веригата 
Доживотно смазан релсов път и ролки 
Ходови плочи за умерено натоварване  
(вижте таблицата на стр. 7)
Ходови плочи за екстремно натоварване  
(вижте таблицата на стр. 7)
Обновена конструкция на ролковата 
тележка 
Предпазители‑водачи на ролковата 
тележка:
централни, частични или пълни
(ЗАБЕЛЕЖКА: централни 
предпазители‑водачи са стандартни за 
машина LGP)

Стандартни Опция

БУЛДОЗЕРИ

VPAT пакет за булдозер 
SU пакет за булдозер 
ГРЕБЛА

VPAT 
Полууниверсално 
Сгъваемо VPAT 
Отпадъци/сметища 
Булдозер за борба с пожари 
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Товарочувствителна хидравлика 
Независими помпи за кормилно 
управление и работно оборудване
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ

Светлини – 6 LED 
Премиум светлини – 12 LED 
Звуков сигнал при движение на заден 
ход 
Сигнална лампа 
Конвертор: два изхода 10 A, 12V 
Предупредителен клаксон за движение 
напред 

(продължава на следващата страница)
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オフロード法２０１４年
基準適合

Стандартно и допълнително оборудване (продължение)
Стандартното и допълнителното оборудване може да се различава. Обърнете се към вашия дилър на Cat за повече информация. 

Стандартни  Опция

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

30‑минутно отстраняване на 
кабината 
Регулируем ъгъл на атака на 
греблото (VPAT) 
Централизирани кранове за налягане
Пробки за екологично източване на 
течности 
Удължени интервали за обслужване 
(500 часа двигател, 1000 часа силов 
агрегат)
Система за бързо зареждане на 
гориво 
Сервизно отделение на нивото на 
земята (централен изключвател на 
електрическата система, втори бутон 
за изключване на двигателя, брояч 
на моточасове)
Бърза смяна на маслото 
Усилени перфорирани врати на 
радиатора, с жалузи и панти
Стълба за достъп отзад 
Помпа за зареждане с гориво (само 
за ЕС) 
Сваляеми кожуси на двигателя, 
перфорирани и с панти
Пробки за вземане на S O SSM проби 
Държач за лопата 
Работна светлина в двигателното 
отделение 
АКУМУЛАТОРИ, СТАРТЕРИ, АЛТЕРНАТОРИ И ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ

Алтернатор 95 А 
Стартер 24 V 
Охлаждаща течност за арктически 
условия, – 51° C (–60° F) 
Охлаждаща течност , –37° C (–35° F) 
Пакет за студено време: усилен 
акумулатор, усилен стартер, 
подпомагане на стартирането чрез 
етер, подгревател на водната риза
Два 12 V акумулатора без нужда от 
поддръжка (950 cca) (24 V система)

Стандартни Опция

ПРИСТАВКИ

Задна хидравлика с подготовка за 
рипер 
Двойно управление лебедка/рипер 
Рипер с прави или извити зъби 
Лебедка:
– PACCAR PA55, нискоскоростен 

силоотвод
– PACCAR PA55, силоотвод със 

стандартна скорост
–  Направляваща макара, 3 ролки, 

съвместима с лебедки PA55
– Комплект за следпродажбен 

монтаж (4‑та ролка), съвместим с 
лебедки PA55

Теглич 
Специални конфигурации за голямо 
натоварване/горски дейности, 
големи отломки/отпадъци, борба с 
пожари
Пакет предпазни греди 
Задна кутия с греди за почистване на 
веригите 
ПРЕДПАЗИТЕЛИ И РЕШЕТКИ

Долни предпазители – стандартни 
или усилени 
Предпазители за резервоара за 
гориво 
Ръкохватки 
Предпазители за премиум светлини, 
предни и странични 
Странични и задни решетки 
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